enviaM Warmespeicher-Steuerung

,Warmespeicher-Steuerung” —
Digitale Steuerung fir mehr Komfort.
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1 Das Produkt

Warmespeicher-Steuerung Premium Plus
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1 Das Produkt

Die Hardware — Warmespeicher-Steuerung Premium Plus
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1 Das Produkt

Die Hardware — Warmespeicher-Steuerung Premium Plus
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1 Das Produkt
Darstellung im Energiemonitor Home

|4 Analyse 383 Meine Gerate E Energieoptimierung

Photovoltaik
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1 Das Produkt

Warmespeicher-Steuerung Premium

Online Wetterserver
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1 Das Produkt

Die Hardware — Warmespeicher-Steuerung Premium

S &,

s

y o M o
o 0 o f
< -
8 = 9
[

@

L
Symbolbild ~ *

Schaltuhr
Freischaltung 216 Stunden

envia Mitteldeutsche Energie AG

- Standspeicherheizung -

tekmar Gateway und
Steuergerat
Anschluss tber
Kundennetzwerk




1 Das Produkt
Die Hardware — Warmespeicher-Steuerung Premium ‘en 1
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Die Hardware — Warmespeicher-Steuerung Premium plus

Standspeicherheizgerate
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Die Hardware — Warmespeicher-Steuerung Premium

Standspeicherheizgerate
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1 Das Produkt
Effektive Steuerung

uber die enviaM Wiérme-App
oder das tekmar Kundenportal

Einstellméglichkeiten pro Raum

* Wunschtemperatur

* Tageszeitenplanung mit Wunschtemperatur

* Urlaubszeit (mit Temperaturangabe)

Optimale Temperatur und Raumklima
Effektive Nutzung von

Energie

Wetterprognose
Freigabefenster
Technischen Gegebenheiten

envia Mitteldeutsche Energie AG




1 Das Produkt

Der Stromvertrag

Produkt

Grundpreis*
AP*

App
(Stand: 01.01.2023)

Download

Freigabezeiten

Warmspeicher-Steuerung Premium Plus

Warmspeicher-Steuerung Premium

MEIN Warmespeicherstrom Plus
inkl. Bereitstellung enviaM Warme-App
inkl. Freigabe ,16 h +“

Euro/Monat
Cent/kWh

1,99 Euro/Monat (ab 13. Monat)

Auftragsformular fir den Kunden verfligbar

MEIN Warmespeicherstrom
exkl. Kundenportal-Zugang
inkl. Freigabe ,16 h +“

Euro/Monat
Cent/kWh

24,90 Eu ro/Jah I’ (ab 13. Monat, iber tekmar!)

https://www.waerme.enviam.de/heizungsanlagen/waermespeicher-steuerung

MITNETZ STROM Information zum Anschluss Elektro-Warmespeicheranlage (WSA)

https://www.mitnetz-strom.de/Media/docs/default-source/datei-ablage/info-wsa mitnetz strom.pdf

*siehe aktuelles Angebot der Auftragsformulare


https://www.waerme.enviam.de/heizungsanlagen/waermespeicher-steuerung
https://www.mitnetz-strom.de/Media/docs/default-source/datei-ablage/info-wsa_mitnetz_strom.pdf

2 Das Produkt
Bedingungen: Vermarktung 1. Schritt - MITNETZ STROM-Gebiet

' M
‘enwa,

Freigabezeiten fir ,16 h +“ MITNETZ STROM

8:30 bis 16:30 Uhr
22:00 bis 6:00 Uhr

o S——
/

Zielgruppe:

SBeriink. . . .. . .
Eigentiimer von Wédrmespeicher-Heizungen

Brandenburg

Kunden, die bereits bei enviaM in der Versorgung sind
und von enviaM versorgt werden wollen

Sachsen

... mit und ohne
Energiemanagement von enviaM
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2 Das Produkt
Voraussetzungen - Checkliste envia¥

Warme-Speicherheizung als FuBboden- oder Einzelspeicherheizung
Steuerung ist nur fur diese Technik geeignet

stabile Internetverbindung damit Eingaben der App an die Steuerung Gbermittelt und die
Wetterdaten abgerufen werden kénnen

Mobiles Endgerat fir die Eingabe der personlichen Praferenzen und zur Einsicht
des Verbrauchs

Lieferstelle im Gebiet der MITNETZ STROM (langfristig Erweiterung geplant)

Stromliefervertrag mit enviaM  Lieferantenwechsel zu enviaM ist moglich
Privatkunde und Geschaftskunde mit separater Messung, Kunde ist Eigentiimer der Speicherheizung

E-Mail-Adresse fir Login in die App und das Energieportal

envia Mitteldeutsche Energie AG 15



2 Das Produkt

Kleine Investition — grolSer Effekt!

» grol3es Potenzial bestehender WS-Heizungen
ca. 45.000 Anlagen im Versorgungsgebiet der MITNETZ STROM
ca. 1,3 Mio Anlagen deutschlandweit

* Einfache Nachriistung — Tausch der Heizungssteuerung in Unterverteilung
durch neue Steuerung und Erganzung Energiemanager und Gateway

» geringe Investition — vorhandenes Verteilsystem bleibt

* wesentlich mehr Komfort durch neue 16 Stunden-Freigabe

* Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Ladung der Heizung
* Universell, da herstellerunabhangig

* Zukunftssicher — Einbindung von Eigenerzeugung in Energiemanagement
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Kunden-Vorteile

17



2 Kunden-Vorteile

Wesentliche Vorteile fir Kundenkommunikation

Menvia ¥

. Mehr Heizkomfort

...erreicht durch intelligente Steuerung in Verbindung mit
Erweiterung der Freigabezeiten — keine kalten FiiRe mehr!

* Energieeinsparung
_ _ Zukunftsfahig
...erreicht durch effektive Steuerung

 ,neue Heizung“ — kein Dreck

...sauberer Umbau, Erweiterungen erfolgen in
Unterverteilung, bestehendes Heizsystem bleiben!

18



2 Kunden-Vorteile

Weitere Vorteile in der Kommunikation le_nvia,"

Sonderprodukt bleibt erhalten, Preisvorteil durch Tarif
Intuitive Bedienbarkeit durch den Kunden via App

Digitale - der neuen Zeit - angepasste Heizungssteuerung:

T . . Zukunftsfahi
Wetterprognose, Wochenprogramme, individuelle Einstellbarkeit ukunttstahig

e, Ausbaufahigkeit” der
neuen Steuerung — Gber ein
Update kdnnen weitere
Neuentwicklungen genutzt
werden

vergleichsweise preiswerte Heizungsmodernisierung: durch
Tausch und Zubau von Peripheriebausteinen

Komplette Verbrauchs- und Kosteniibersicht:
Energieportal visualisiert Energiefliisse und enthalt aktuelle und
historische Daten der Heizung

* Sektorkopplung Warme —
PV-Anlage

Zugriff Gber viele Endgerate: Computer, Tablet oder Smartphone

19



3

Vorteile Installateur
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3 Vorteile Installateur

lhre Vorteile als Installateur

* Neues und einzigartiges Nachriistungsprodukt fiir Ihre Kunden
* Potenzial von ca. 45.000 Kunden allein im Netzgebiet

* Exklusiv fiir Sie als zertifizierte Installateure

* Vorkonfigurierte Hardware (iber enviaM

* Hoheit liber Kalkulation liegt bei Ihnen

* Moglichkeit zur Reaktivierung bislang brachliegender
Kundenbeziehungen

* Geschaft durch Up-Selling: Einbindung in nachgeristete PV-Anlage
perspektivisch moglich
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Wie kommt das Produkt
zum Kunden?
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4 Wie kommt das Produkt zum Kunden

4 Schritte zur neuen digitalen Steuerung

1. Produktvorstellung

2 Optionen:
- Kunde meldet sich und mochte Kostenvoranschlag

- Sie bieten dem Kunden das Produkt an

envia Mitteldeutsche Energie AG



4 Wie kommt das Produkt zum Kunden

Internetseite, Erklarungen und FAQ

Der zweite FrUhling
fir lhre Warme-
speicherheizung.

Warmespeicherheizung bequem
per App steuern und clever sparen

Verfigbarkeitsprifung Warmespeicher-Steverung

envia Mitteldeutsche Energie AG


http://www.waerme.enviam.de/steuerung
https://www.youtube.com/watch?v=ThAMcUZ3POE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=D2CXnuE1NoU&feature=emb_logo
http://www.waerme.enviam.de/WS

4 Wie kommt das Produkt zum Kunden

4 Schritte zur neuen digitalen Steuerung

2. Kostenvoranschlag

envia Mitteldeutsche Energie AG
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4 Wie kommt das Produkt zum Kunden

Technische Checkliste vor Ort envia,

Vorhandene WSA mit eigenem Zahler und Schaltuhr

. . . Platzbedarf in Unterverteilung
Keine Zentral- oder Te||5pe|Cher EM + Netzteil + Vorsicherung: 10 TE
tekmar Steuerung + Gateway: 6 TE
Durchgangspriifung ED-Leitung zur Heizung Schneider Modbus/AC-Sensor: 5TE
. . Optional
Vorhandensein und DurChgangSprUfung tekmar Raumladeregler (je 4 Heizkreise): 3TE

* AuBentemperaturfiihler
* FuBbodensensor
* Temperaturflihler Standspeicher

Internetanschluss mit frei konfigurierbarem Router und min. 2 leeren Steckplatzen
(PowerlLine moglich, u. U. Unterbrechungen, tekmar-Gateway und Energiemanager)

Anzahl Heizkreise (FuBbodenheizung)

Von Zahlerschrank in UV durchgeschleifte Steuerleitungsklemme
vorhandene Schaltuhr auf TRE/SU Feld




4 Wie kommt das Produkt zum Kunden

4 Schritte zur neuen digitalen Steuerung

3. Hardware-Bestellung und Lieferung

Voraussetzung:
- Kunde bei enviaM in Belieferung bzw. Neuvertrag

- Terminabstimmung Einbau und Lieferantenwechsel notwendig

envia Mitteldeutsche Energie AG



4 Wie kommt das Produkt zum Kunden

Hardware-Bestellung

Bestellformular (Einzelraumregelung und Wohnungsteuerung)

enviaM Warmespeicher-Steuerung

Das ausgefillite Formular bitte per E-Mail senden an:

wasrmewelt@enviaM.de

Lieferadresse:
Fima
envia Mitteldeutsche Energie AG Vomame Mame
Produktenwicklung/-management Strafie Nummer
Produkimanagement energy+ PLZ Ort
Chemnitztalstralle 13
08114 Chemnizz R
Fama
Vomame Mame
Stralte Nurmmer
PLZ Ort
Kimdennummer”
Bestelliibersicht S
[ Dosteimengs |
ID | Artkedbezsichnung Bemerkungsn Bt -Nr. Premilum Pramium
plus
. 1lir d=n AnschiLSS van Vomandensn oder in -
01 | envisM Ensrplemanager Frang brdichen PY-Aniagen 100001 L
06 | Scnnsider Modbuszaniar e e e, VTNSEAN | pgMENITSS //
030 | enviaM Gateway Mutzurg MIT emdam Ensrgemangar LAN-GWI T
02 | tskmar Gateway TAVE Mutzurg OHME envial Enenglemanager 1380 LAN-GWIENY /‘/
-
02n | emviaM Universalstsusnperst ianwenaung i Pramium und Pramium plus 1335 USG/ENM
rdn_|_sniam Raumiadarsniar Venwendung fir Premium und Premium pus (50 | 400, g preyy

Menvia ,"

=  Mit Ihrem Kunden Hardware-Bedarf ausfiillen

= Bestellung und Auftragsformular gemeinsam an
enviaM senden

= Schneller fiir Sie und lhre Kunden
= Einfacherer fiir Sie

= Der Installateur bekommen die Hardware
zugesendet und kann mit dem Kunden einen
Termin fur die Installation vereinbaren

Beachten Sie, dass Ihr Kunde von seinem 14tagigen
Widerrufsrecht Gebrauch machen kann.



4 Wie kommt das Produkt zum Kunden

4 Schritte zur neuen digitalen Steuerung

4. Installation und Inbetriebnahme

envia Mitteldeutsche Energie AG



4 Wie kommt das Produkt zum Kunden

Installation und Umgang mit der Schaltuhr env'a M

7

Warmespeicheranlage >l< 1. Installation und Konﬂgu ration der
[[] Der zustandige Netzbetreiber soll nicht der Messstellenbetreiber werden 0] te km ar- H a rd ware un d
Energiemanager

Art der Arbeit *

I Wechsel Schaltgerat/Tarifschaltung l

Art der Zusatzgeréte 2. Umgang mit der Schaltuhr

Wechsel Schaltgerat/Tarifschaltung * 0) _ Da ue rS|gn a | a Uf d en
Bitte wahlen
e e | Schaltdraht geben

Warmespeicheranlagen (WSA) 16+

Warmespeicheranlagen (WSA) 8+0

| 3. Schaltuhr-Wechsel tiber Online-ANA
Warmespeicheranlagen (WSA) 8+2+2 bea Uftragen .

Bemerkung

Warmespeicheranlage/
Wechsel Schaltgerat/
Warmespeicheranlage (WSA) 16+




Die Zukunft....



Die Zukunft...
Anschlussfahigkeit

Der zweite Fruhling
fur lhre Warme-

speicherheizung.

Warmespeicherheizung bequem
per App steuern und clever sparen.

32
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Service und Support tiber A/V/E

envia Mitteldeutsche Energie AG

Der zweite Fruhling
fur lhre Warme-

speicherheizung.

Warmespeicherheizung bequem
per App steuern und clever sparen.

33



Backup

Unterbrechungszeiten MITNETZ STROM

Lademodell ,16 h +”

Das Lademodell .16 h +" ermoglicht zur Aufladung der WSA eine Freigabezeit von mindestens 16 Stunden pro
Tag. Diese Variante kann in Verbindung mit einer dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden, intelligen-
ten Steuerung genutzt werden und ist nur im Einzelfall in Abhangigkeit der ortlichen netztechnischen Gege-
benheiten verfligbar. Bei dieser Bedarfsart behalt sich der Netzbetreiber nach den Metzerfordernissen vor, die
Leistung der WSA zu reduzieren oder ru begrenzen. Diese Bedarfsart kann durch den Netzbetreiber aufgrund
netztechnischer Gegebenheiten abgelehnt oder mit besonderen Anforderungen an eine netzdienliche Be-
triebsweise verbunden werden.

Fur die Steverung der WSA Ober dieses Lademodell werden durch MITMETZ STROM flexible bzw. individuelle
Unterbrechungszeiten festgelegt. Diese ergeben sich auf Grundlage der jeweiligen zeitlichen und artlichen Netz-
lastsituation im Metzbereich der angeschlossenen Kundenanlage.

Eine Unterbrechung erfolgt dabei:

1. von Oktober bis April an den Wochentagen
a) im Unterbrechungszeitraum von 5:45 bis 8:45 Uhr fuar 2,5h
b) im Unterbrechungszeitraum von 16:15 bis 22:15 Uhr fur 5,5 h

von Oktober bis April an den Wochenenden und Feiertag

c) im Unterbrechungszeitraum von 10:45 bis 13:15 Uhr fur 2 h

d) im Unterbrechungszeitraum von 16:15 bis 22:15 Uhr fiir 5,5 h
2. von Mai bis September

a) im Unterbrechungszeitraum von 16:15 bis 22:15 Uhr fir 5,5 h

Die Messung des Energieverbrauchs der WA erfolgt bei den Lademodellen mit Freigabezeit ,16 h +" dber ei-
nen separaten Eintarifzahler.

MITNETZ STROM Information zum Anschluss Elektro-Warmespeicheranlage (WSA)

https://www.mitnetz-strom.de/Media/docs/default-source/datei-ablage/info-wsa_mitnetz_strom.pdf



https://www.mitnetz-strom.de/Media/docs/default-source/datei-ablage/info-wsa_mitnetz_strom.pdf

